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GB | PIR motion sensor GS12111, white

Infra-red motion sensors are used for automatic switching of lights and sources in indoor areas.
The sensor responds to the heat of persons moving in the detection area. On the intrusion of the
detection field, a connected device is automatically switched on for a set period.
Specifications:

Power supply: 220-240 V~, 50-60 Hz
Maximum load: 1 200 W

Max. capacitive load: 600 W
Switching time: 10 + 3 s | 15 + 2 min

Relative humidity: <93 %

Installation height: 2.2-4 m

Detection motion speed: 0.6-1.5 m/s
Power consumption: 0.78 (stand by 0.65 W)

(adjustable) Enclosure: P20
Detection angle: 360 ° Location: indoor areas
Light sensitivity: <3 LUX ~ 2 000 LUX Weight: 95 g

(adjustable) Material: plastic PC

Detection range: max. 6 m (<24 °C)
Operating temperature: -20 °C to +40 °C
Note:

Inspect the product before use; if any part is damaged, do not use the product.

Before assembly, make sure that power supply is disconnected.

In case of the device failure, do not try to repair or dismantle it.

Electromagnetic field Interference, a low temperature difference between the moving object and
its surroundings, or a glare (e.g. by a strong light source) may result in the product malfunction.
Failure to observe any instructions provided in the manual may result in personal injury or property
damage.

Sensor function description

The PIR sensor receives infra-red waves emitted by objects found in the detection range. When an
object moves in the detection range, the sensor detects the change and initiates a trigger command
"Turn on the light" for the selected time.

Setting time (switch-off delay) — TIME 10 s (£3 s) to 15 min (+2 min)

After the last motion detection, the count-down of the selected time is started. For the performance
test, setting to the minimum value is recommended.

Twilight setting (light sensitivity) — LUX (3—2 000 lx)

For the performance test, setting to the maximum value is recommended.

Note: relay contact on the output

EMOS spol. s r.o. declares that the GS12111 is in compliance with the essential requirements and
other relevant provisions of Directive. The device can be freely operated in the EU. The Declaration
of Conformity can be found at http://www.emos.eu/download.

CZ | PIR pohybové ¢idlo GS12111, bilé

Infradervené pohybové ¢idlo slouzi k automatickému spinani svitidel a zdrojd ve vnitinim prostoru.
Cidlo reaguje na teplo pohybuijicich se osob v detekénim poli. Pripojené zafizeni se po naruseni
detekéniho pole automaticky zapne na nastavenou dobu.

Technické parametry:
Napajeni: 220-240 V~, 50-60 Hz
Max. zatéz: 1200 W

Relativni vlhkost prostredi: <93 %
Instalacni vyska: 2,2-4 m
Max. kapacitni zatéz: 600 W Detek&ni pohybova rychlost: 0,6-1,5 m/s
Doba sepnuti: 10 + 3s | 15 + 2 min Spotieba: 0,78 W (v pohotovostnim stavu 0,65 W)
(nastavitelné) Kryti: IP20
Detekéni thel: 360 ° Umisténi: interiéry
Citlivost na svétlo: <3 LUX ~ 2 000 LUX Vaha: 95 g
(nastavitelné) Material: plast PC
Detekéni dosah: 6 m max. (<24 °C) Poznamky: reléovy kontakt na vystupu
Provozni teplota: -20 °C az +40 °C
Upozornéni
Pred pouzitim vyrobek zkontrolujte, je-li jakakoliv ¢ast poskozena, nepouzivejte jej.
Pred montazi se ujistéte, Ze je elektricky privod odpojeny.
V pipadé poruchy zafizeni neopravujte ani nerozebirejte.
Vlivem ruseni elektromagnetického pole, pfi malém teplotnim rozdilu pohybujiciho se objektu a okoli,
oslnéni (napf. silnym svételnym zdrojem) muze dochazet k nespravné funkci vyrobku.
Nedodrzeni jakékoliv instrukce uvedené v navodu miize zpQsobit Gjmu na zdravi i majetku.
Princip €innosti senzoru
PIR senzor pfijimé infracervené vlny vysilané objekty v oblasti dosahu. PFi pohybu objektu v oblasti
dosahu senzor zaznamena zménu a iniciuje spinaci povel ,Zapnout svétlo” na nastavenou dobu.
Nastaveni €asu (zpoZdéni vypnuti) — TIME 10 s (3 s) aZ 15 min (+2 min)
Po zaznamenéni posledniho pohybu dojde k odpocitavani nastaveného Casu. PFi funkéni zkousce
je doporuceno nastaveni na minimum.
Nastaveni soumraku (svételna citlivost) — LUX (3-2 000 Ix)
PFi funkéni zkousce je doporuceno nastaveni na maximum.

EMOS spol. s r.0. prohlasuje, Ze GS12111 je ve shodé se z&kladnimi pozadavky a dal§imi pfislusnymi
ustanovenimi smérnice. Zafizeni [ze volné provozovat v EU. Prohlaseni o shodé |ze najit na webovych
strankach http://www.emos.eu/download.

SK | PIR pohybové ¢idlo GS12111, biele

Infragervené pohybové idlo sluzi k automatickému spinaniu svietidiel a zdrojov vo vndtornom
priestore. Cidlo reaguje na teplo pohybujucich sa osdb v detekénom poli. Pripojené zariadenie sa
po naruseni detekéného pola automaticky zapne na nastavent dobu.

Technické parametre:
Napéjanie: 220-240 V~, 50-60 Hz
Max. zataz: 1 200 W

Max. zataz kapacitna: 600 W

Doba zopnutia: 10 + 3 s | 15 + 2 min

Relativna vlhkost' prostredia: <93 %
Instalacna vyska: 2,2-4 m

Detek&na pohybova rychlost: 0,6-1,5 m/s
Spotreba: 0,78 W (v pohotovostnom stave

(nastavitelné) 0,65W)
Detekény uhol: 360 ° Krytie: IP20
Citlivost’ na svetlo: <3 LUX ~ 2 000 LUX Umiestnenie: interiéry

(nastavitelné) Vaha: 95 g
Detekény dosah: 6 m max. (<24 °C) Material: plast PC
Prevadzkova teplota: -20 °C az +40 °C Poznamky: reléovy kontakt na vystupe
Upozornenie
Pred pouZzitim vyrobok skontrolujte, ak je akakolvek Cast poskodena, nepouzivajte ho.
Pred montéaZou sa uistite, Ze je elektricky privod odpojeny.
V pripade poruchy, zariadenie neopravujte ani nerozoberajte.
Vplyvom rusenia elektromagnetického pola, pri malom teplotnom rozdiele pohybujiceho sa telesa
a okolia, oslnenia (napr. silnym svetelnym zdrojom) mdZe dochadzat k nespravnej funkcii vyrobku.
Nedodrzanie akejkolvek instrukcie uvedenej v ndvode mdze spdsobit’ ujmu na zdravi a majetku.
Princip ¢innosti senzora

PIR senzor prijima infratervené viny vysielané objektmi v oblasti dosahu. Pri pohybe objektu v ob-
lasti dosahu senzor zaznamena zmenu a iniciuje spinaci povel "Zapnit svetlo" na nastaven( dobu.

Nastavenie éasu (oneskorené vypnutie) — TIME 10 s (+3 s) aZ 15 min (+2 min)
Po zaznamenani posledného pohybu déjde k odpocitavaniu nastaveného €asu. Pri funkénej skiske
je odporti¢ané nastavenie na minimum.

Nastavenie sumraku (svetelna citlivost) - LUX (32 000 luxov)
Pri funkénej skuske je odportcané nastavenie na maximum.

EMOS spol. s r.0. prehlasuje, Ze GS12111 je v zhode so zékladnymi poiiadavl}ami a dal§imi prislus-
nymi ustanoveniami smernice. Zariadenie je mozné volne prevadzkovat v EU. Prehlasenie o zhode
mozno najst na webovych strankach http://www.emos.eu/download.

PL | Czujnik ruchu PIR GS12111, biaty

Czujnik ruchu na podczerwien stuzy do automatycznego wtaczania lamp i Zzrédet $wiatta na zewnatrz
obiektéw. Czujnik reaguje na ciepto poruszajgcych sie os6b w strefie detekeji. Podtgczone urzadzenie
po naruszeniu strefy detekcji automatycznie wtacza sie na ustawiony czas.

Parametry techniczne:

Zasilanie: 220-240 V~, 50-60 Hz
Maks. obcigzenie: 1 200 W

Wilgotno$¢ wzgledna érodowiska: <93 %
Wysokoé¢ instalowania: 2,2-4 m
Maks. obcigzenie pojemnosciowe: 600 W Wykrywana predkoé¢ ruchu: 0,6-1,5 m/s
Czas wiaczenia: Zuzycie energii: 0,78 W (w trybie gotowosci

10 + 3 sek. | 15 + 2 min (regulowana) 0,65 W)
Kat detekcji: 360 ° Stopien ochrony: IP20
Czuto$¢ na $wiatto: <3 LUX ~ 2 000 LUX Lokalizacja: wnetrze budynku

(regulowana) Cigzar: 95¢g
Zasigg wykrywania: 6 m maks. (<24 °C) Materiat: plastik PC
Temperatura pracy: -20 °C do +40 °C Uwagi: wyjécie przekaznikowe
Uwaga
Przed uzyciem wyrobu sprawdzamy go i jezeli jaka$ czg$¢ jest uszkodzona, nie instalujemy go.
Przed montazem sprawdzamy, czy zasilanie elektryczne jest wytaczone.
W przypadku awarii urzadzenia nie naprawiamy, ani nie rozbieramy.
Pod wptywem zaktécen przez pole elektromagnetyczne, przy matej réznicy temperatur porus-
zajacego sie obiektu i otoczenia, olénienia (na przyktad przez silne zrédto $wiatta) moze dojs¢
do btednego dziatania wyrobu.
Nieprzestrzeganie jakichkolwiek zalecer podanych winstrukcjimoze spowodowac uszczerbek na zdrowiu
i straty materialne.
Zasada dziatania czujnika
Czujnik PIR odbiera fale promieniowania podczerwonego wysytanego przez obiekty w strefie wykry-
wania. Przy ruchu obiektu w strefie wykrywania czujnik wykrywa zmiane i inicjuje polecenie wtgczenia
.Wiacz $wiatto” na ustalony czas.
Ustawienie czasu (opéznienia wytaczenia) — TIME 10 sek. (3 sek.) do 15 min (+2 min)
Po wykryciu ostatniego ruchu dojdzie do odliczania ustawionego czasu. Przy probie dziatania zaleca
sig ustawienie tego czasu na minimum.
Ustawienie wytacznika zmierzchowego (czutosci na natezenie o$wietlenia)
- LUX (3-2 000 Ix)

Przy probie dziatania zaleca sie ustawienie tego parametru na maksimum.

0-0-0-K

EMOS spol. sr.0. o$wiadcza, ze wyréb GS12111 jest zgodny z wymaganiami podstawowymi i innymi,
wiasciwymi postanowieniami dyrektywy. Urzadzenie mozna bez ograniczen uzytkowa¢ w UE.
Deklaracja zgodnosci znajduje sie na stronach internetowych http://www.emos.eu/download.

dami zuzytego sprzetu oznakowanego symbolem przekreslonego kosza. Uzytkownik, chcac

pozby¢ sie sprzetu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowigzany do oddania go do

punktu zbierania zuzytego sprzetu. W sprzecie nie znajdujg sig sktadniki niebezpieczne,

ktore maja szczegdlnie negatywny wptyw na srodowisko i zdrowie ludzi. Obecnos¢ w spr-
zecie niebezpiecznych substancii, mieszanin oraz czeéci sktadowych ma potencjalny (szkodliwy)
wptyw dla $rodowisko i zdrowie ludzi.

E Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEIE zabronione jest umieszczanie tacznie z innymi odpa-

62 mm

g 76 mm

max.: 1200 W 3%
600w [

Nastavenie Ustawianie
L - pracovny vodi¢ L - przewéd fazowy
N — stredny vodi¢ N — przewdd zerowy

Adjustment Nastaveni
L - live wire L - pracovni vodi¢
N — neutral wire N — stfedni vodi¢
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HU | PIR mozgasérzékel6 GS12111, fehér

Az infravoros mozgasérzékeld a vilagitotestek automatikus kapcsolasat szolgalja beltéri hasznalat-
nal.Az érzékel6 az érzékelési tartomanyon belll mozgd személyek testhéjét érzékeli. Amint valaki
belép az érzékelési mezdbe, az érzékeldhoz csatlakoztatott késziilék automatikusan bekapcsol a
beallitott idétartamnak megfeleld ideig.

Jellemzék:

Tapellatas: 220-240 V~, 50-60 Hz

Max. terhelés: 1 200 W

Max. kapacitiv terhelés: 600 W

Jelzési id6tartam: 10 + 3 s | 15 + 2 perc

Relativ paratartalom: <93%

Telepitési magassag: 2,2-4 m

Erzékelt mozgasi sebesség: 0,6-1,5 m/s
Fogyasztas: 0,78 W (készenléti 0,65 W)

(allithato) Haz: IP20
Erzékelési szog: 360 ° Elhelyezés: beltér
Fényérzékenység: <3 LUX ~ 2 000 LUX Suly: 95 g

(allithato) Anyag: miianyag PC

Erzékelési tartomany: max. 6 m (<24 °C)
MUkodési hémérséklet: -20 °C és +40 °C kozott
Megjegyzés

Hasznélat el6tt vizsgalja meg a terméket; ha barmely része sérlilt, ne hasznélja!

Osszeszerelés eltt ellendrizze, hogy a halézati ram ki van-e kapcsolva!

Ha a készlilék hibas, ne prébalja megjavitani vagy szétszerelni!

Az elektromagneses mezé interferenciaja, a mozgé személy/targy és a kérnyezete kozotti tal kis
hémérséklet-kiildnbség, vagy (pl. egy erés fényforrasbol szarmazo) fénycsova a késziilék hibas
mukodését eredményezheti.

Ha nem tartja be az Gtmutatéban leirt utasitasokat, személyi sériilést vagy anyagi kart okozhat.
Az érzékelé miikodése

APIR érzékel az érzékelési tartomanyon belil levé targyak/személyek altal kibocsatott infravoros
hulldmokat érzékeli. Amikor egy, az érzékelési tartomanyon beltil levd targy/személy megmozdul, az
érzékeld egy kioldojelet kiild a csatlakoztatott ldampénak, amely a bedllitott id6tartamra bekapcsol.
1d6 beallitasa (kikapcsolas késleltetése) — 10 s (+3 s) és 15 perc (+2 perc) kozott
A legutols6 mozgas érzékelése utan elindul a beallitott idétartamnak megfeleld visszaszamlalas.
A teljesitmény teszteléséhez javasoljuk, hogy a minimum értéket allitsa be.

Sziirkiileti beallitas (fényérzékenység) — LUX (3-2 000 Ix)

A teljesitmény teszteléséhez javasoljuk, hogy a minimum értéket allitsa be.

Megjegyzés: relé csatlakozo a kimeneten

EMOS spol. s r.o. kijelenti, hogy az GS12111 megfelel az iranyelv alapvetd kdvetelményeinek és
egyéb vonatkozo rendelkezéseinek. A késziilék az EU teljes tertiletén hasznalhaté. A megfeleldségi
nyilatkozat letdlthetd az alabbi honlaprél: http://www.emos.eu/download.

Sl | PIR tipalo gibanja GS12111, belo

Infrardece tipalo gibanja je namenjeno za samodejen vklop luéi v notranjem prostoru. Tipalo se
odziva na toploto gibajocih se oseb v zaznavnem polju. Po vstopu v zaznavno polje se priklju¢ena
naprava samodejno vklopi za nastavljen ¢as.

Tehnicni parametri:
Napajanje: 220-240 V~, 50-60 Hz
Maks. obremenitev: 1 200 W Viina namestitve: 2,2-4 m
Maks. kapacitivna obremenitev: 600 W Zaznavna hitrost gibanja: 0,6-1,5 m/s
Cas vklopa: 10 + 3 s | 15 + 2 min (nastavljivo) Poraba: 0,78 W (v stanju pripravljenosti 0,65 W)
Kot zaznave: 360 ° Razred za&¢ite: IP20
Svetlobna obcutljivost: <3 LUX ~ 2 000 LUX Namestitev: notranji prostori

(nastavljivo) Teza: 959
Doseg zaznavanja: 6 m maks. (<24 °C) Material: plastika PC
Obratovalna temperatura: -20 °C do +40 °C Opombe: relejski kontakt na izhodu
Opozorilo
Pred uporabo izdelek preverite, ¢e je katerikoli del poskodovan, ga ne uporabljajte.
Pred namestitvijo preverite, ali je elektri¢ni dovod izkljucen.
V primeru okvare naprave ne popravljajte niti ne razstavljajte.
Zaradi motenja elektromagnetnega polja, pri majhni temperaturni razliki premikajocega se objekta
in okolice, oslepitve (npr. z mo&nim virom svetlobe) lahko pride do nepravilne funkcije izdelka.
NeupoStevanje kateregakoli navodila, navedenega v navodilih, lahko povzroci poskodbo in $kodo
na premozenju.
Princip delovanja tipala
PIR tipalo sprejema infrardeCe valove, ki jih oddajajo objekti na obmoc&ju zaznave. Pri gibanju
objekta na obmogju zaznave tipalo zabeleZi spremembo in sproZi stikalni ukaz ,Vklopi svetilko"
za nastavljen ¢as.
Nastavitev ¢asa (zakasnitev izklopa) — TIME 10 s (£3 s) do 15 min (+2 min)
Po zaznavi zadnjega gibanje pride do od$tevanja nastavljenega ¢asa. Pri preizkusu funkcionalnosti
svetujemo nastavitev na minimum.
Nastavitev mraka (svetlobna obgutljivost) — LUX (3-2 000 x)
Pri preizkusu funkcionalnosti svetujemo nastavitev na maksimum.

Relativna vlaznost okolja: <93 %

EMOS spol. sr.0. izjavlja, da sta GS12111 v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi z njimi poveza-
nimi dolo¢bami direktive. Naprava se lahko prosto uporablja v EU. Izjava o skladnosti je del navodil
ali pa jo lahko najdete na spletnih straneh http://www.emos.eu/download.

GARANCIJSKA IZJAVA

1. Izjavljamo, da jam¢imo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2. Garancijski rok pri¢ne teci z datumom izrocitve blaga in velja 24 mesecev.
3. EMOS Sl d.o.o jaméi kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroske odpravil vse pomanj-
kljivosti na aparatu zaradi tovarniske napake v materialu ali izdelavi.
4. Za Cas popravila se garancijski rok podalj$a.
5. Ce aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva
novega ali vracilo placanega zneska.
6. Garancija preneha, ¢e je okvara nastala zaradi:
* nestrokovnega-nepooblascenega servisa
« predelave brez odobritve proizvajalca
* neupostevanja navodil za uporabo aparata
7. Garancija ne izkljuCuje pravic potro$nika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake
na blagu.
8. Ce ni drugace oznageno, velja garancija na ozemeljskem obmo&ju Republike Slovenije.
9. Proizvajalec zagotavlja proti placilu popravilo, vzdrzevanje blaga, nadomestne dele in priklopne

aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
10. Naravna obraba aparata je izklju¢ena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za po$kodbe
zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblas¢eni delavnici
(EMOS S, d.o.0., Rimska cesta 92, 3311 Sempeter v Savinjski dolini, Slovenija) pisno ali ustno.
Kupec je odgovoren, €e s prepozno prijavo povzroci $kodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka
preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Prilozen mora biti potrjen garancijski list
z originalnim ra¢unom.

EMOS Sl d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, €e ta v tem garancijskem roku ne bi
deloval brezhibno.

ZNAMKA: PIR tipalo gibanja, belo
TIP: GS12111
DATUM IZROCITVE BLAGA:

Servis:  EMOS SI, d.o.o., Rimska cesta 92, 3311 éempeter v Savinjski dolini, Slovenija
tel: +386 8 205 17 21, e-mail: reklamacije@emos-si.si

RSIHRIBAIME | PIR senzor pokreta GS12111, bijeli

Infracrveni osjetnik pokreta sluzi za automatsko uklju€ivanje unutarnjeg osvjetljenja. Osjetnik reagira
na toplotu osoba koje se pomicu u polju otkrivanja. Kada polje otkrivanja bude naruseno, priklju¢eni
uredaj se automatski ukljucuje na postavljeno vrijeme.

Tehnicke znacajke:
Napajanje: 220-240 V~, 50-60 Hz Montazna visina: 2,2-4 m
Maks. opterecenje: 1 200 W Brzina kretanja koje se moze otkriti:
Maks. kapacitivno opterecenje: 600 W 0,6-1,5m/s
Vrijeme ukljugenosti: 10 s + 3 s | 15 min. Potrognja: 0,78 W (u stanju pripravnosti
+ 2 min. (podesivo) 0,65W)
Kut otkrivanja: 360 ° Stupanj zastite: IP20
Osjetljivost na svjetlost: <3 Ix ~ 2 000 [x Postavljanje: enterijer
(podesivo) Masa: 95 g
Domet otkrivanja: maks. 6 m (<24 °C) Materijal: plastika PC
Radna temperatura: od -20 °C do +40 °C Napomene: relejni kontakt na izlazu
Relativna vlaznost okolice: <93 %
Upozorenje
Prije uporabe proizvod prekontrolirajte: nemojte ga rabiti je li bilo koji njegov dio oSte¢en.
Prije montiranja se uvjerite je li iskop¢an dovod elektri€ne struje.
U slu¢aju kvara uredaj nemojte opravljati niti rastavljati.
Pod utjecajem smetnji u elektromagnetskom polju, pri malom temperaturnoj razlici objekta koji
se pomice i okolice, zaslijepljenosti (npr. snaznim svjetlosnim izvorom) moZe do¢i do nepravilnog
funkcioniranja proizvoda.
Nepostivanje bilo koje upute sadrzane u ovom priru¢niku moze prouzrociti oSte¢enja zdravlja i imetka.

Princip rada osjetnika

PIR osjetnik prima infracrvene valove koje odasilju objekti u oblasti dometa. Pri pomicanju objekta
u oblasti dometa osjetnik otkriva promjenu i inicira impuls ,Ukljuiti osvjetljenje” za ukljucivanje,
na postavljeno vrijeme.

0-0-0-K

Postavljanje vrjemena ukljuéenosti (odgadanje isklju¢enja) - TIME (od 10s + 3 s
do 15 min. * 2 min.)

Odbrojavanje postavljenog vriemena zapocinje nakon posljednjeg pomicanja koje osjetnik otkrije.
Pri ispitivanju funkcioniranja se preporucava postaviti najkrace vrijeme.

Postavljanje svjetlosne osjetljivosti — LUX (32 000 Ix)

Pri ispitivanju funkcioniranja se preporu¢ava postaviti na maksimum.

EMOS spol. s r.o. izjavljuje da su uredaj GS12111 sukladni osnovnim zahtjevima i ostalim vaze¢im
odredbama Direktive. Upotreba uredaja dopustena je u zemljama ¢lanicama EU. Izjava o sukladnosti
nalazi se na adresi http://www.emos.eu/download.

62 mm

g 76 mm

max.: 1200 W 3%
600w [

Beallitas Nastavitev
L - fazis L — fazni vodnik
N — nullvezetd N — sredinski vodnik

Postavljanje
L - radni vodi¢
N — srednji vodi¢
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DE | PIR-Bewegungsmelder G12111, weiB

Der Infrarot-Bewegungsmelder dient der automatischen Schaltung von Lampen oder anderen
Geraten in Innenrdumen. Der Sensor reagiert auf die Warme der sich im Detektionsfeld bewe-
genden Personen. Nach Verletzen des Detektionsfelds schaltet die angeschlossene Einrichtung
Uber eingestellte Zeit ein.

Technische Parameter:

Stromversorgung: 220-240 V~, 50-60 Hz

Hochstbelastung: 1 200 W

Belastungskapazitat: 600 W

Schaltzeit: 10 s + 3 s |15 + 2 min (einstellbar)

Detektionswinkel: 360 ° Schutzart: IP20

Lichtempfindlichkeit: <3 LUX ~ 2 000 LUX Anwendung: In Innenrdumen
(einstellbar) Gewicht: 95 g

Detektionsreichweite: 6 m max. (<24 °C) Material: Kunststoff (PC)

Betriebstemperatur: -20 °C bis +40 °C Zusétzliche Anmerkungen: Relaiskontakt

Max. relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung: <93 % am Ausgang

Installationshéhe: 2,2-4 m
Detektionsgeschwindigkeit: 0,6-1,5 m/s
Stromverbrauch: 0,78 W

(im Bereitschaftszustand 0,65 W)

Hinweise

Uberpriifen Sie das Produkt vor Benutzung. Falls irgendein Teil beschadigt ist, benutzen Sie es nicht.
Vor der Montage stellen Sie sicher, dass die Stromzufuhr abgetrennt ist.

Bei einer Stérung die Einrichtung nicht reparieren oder auseinandernehmen.

Durch Storung des elektromagnetischen Felds, bei geringer Temperaturdifferenz des sich bewe-
genden Kérpers und der Umgebung, oder durch Blendung (z.B. durch starke Lichtquelle) kann es
zu falscher Funktion des Produkts kommen.

Das Nichteinhalten der Instruktionen dieser Anleitung kann einen Schaden an Gesundheit und
Eigentum verursachen.

Funktionsweise

Der PIR-Sensor empféangt die infraroten Wellen, die von Objekten innerhalb der Reichweite aus-
gesendet werden. Bei Bewegung eines Objekts innerhalb der Reichweite nimmt der Sensor diese
Anderung auf und initiiert den Befehl ,Licht einschalten” Uber eingestellte Zeit.

Einstellen der Zeit (Ausschaltverzégerung) — TIME 10 s (+3 s) bis 15 min (+2 min)
Nach Detektion der letzten Bewegung wird die eingestellte Zeit abgezahlt. Bei der Funktionspriifung
wird das Einstellen auf kiirzeste Zeit empfohlen.

Einstellen der Lichtempfindlichkeit — LUX (3-2 000 x)
Bei der Funktionspriifung wird das Einstellen des Maximums empfohlen.

EMOS spol. sr.0. erklart, dass 612111 mit den Grundanforderungen und den weiteren dazugehdrigen
Bestimmungen der EU-Richtlinie konform ist. Das Geré&t kann innerhalb der EU frei betrieben werden.

UA | PIR patumk pyxy GS12111, 6inwii

IHhpauepBOHMI AATUMK PYXY BUKOPUCTOBYETLCA NS ABTOMATMYHOMO NEPEMUKaHHS NaMn B BHYTPiLL-
HbOMY NpocTopi. [laTunK pearye Ha Tenno pyxoMux Niofeit B 30Hi BUSBNEHHs. MinknioueHuit npucTpin
niCNA NOPYLLIEHHA 30HM BUABMNEHHS, aBTOMATUUHO BBIMKHETLCA Ha HaralITOBaHMIA Yac.

TexHiuHi napameTpu
Muenenns: 220-240 B~, 50-60 'y
Makc. HaBaHTaseHHs: 1 200 BT
Makc. eMHiCTb HaBaHTaxeHHs: 600 W
Yac BMukaHHs: 10 3¢ | 15+ 2 x8
(MOXMMBICTb HanaLUTyBaHHS)
KyT BusiBnenHs: 360 ° I3onsuiiiHe nokputTs: IP20
CsitnouytnumeicTb: <3 LUX ~ 2 000 LUX YcTaHoBKa: iHTep,epy
(MOXMMBICTb HanaLUTyBaHHS) Bara: 951
NocskHicTb geTekuii: 6 M Makc. (<24 °C) Marepian: nnactuk PC
Poboua Temnepatypa: Bia -20 °C po +40 °C MpUMiTKa: BUXIBHWIA KOHTAKT pene
MonepenskeHHs
Mepen BUKopUCTaHHsAM, BUPIb NepesipTe, AKLLO Byfib-sika YaCTUHA MOLUKOMAKEHA, HUM HE KOPUCTYITECS.
Mepen ycTaHOBKOIO NEPEKOHANTECA, YN eNEKTPUYHUIA CTPYM BiAKIIOUEHUI.
Y pasi NOLUKOMKEHHS, MPUNag He PeMOHTYiiTe Ta He po3bupaiite.
BnnuBoM nopyLUeHHs eneKTPOMarHiTHOro Noms, NP HEBENUKIKA Pi3HULI TeMnepaTypy Misk pyXoMuM
06'€KTOM i 110r0 OKONMLEI0, BigBIMCKOM (Hanp. CUMbHUM [KEPESioM CBIiTra) MOKe NpU3BecTH BUPI6
10 HenpaBurbHoI hyHKLIT y poboTi.
HepoTpuManHs Byab-siKMX iHCTPYKUIW, WO MICTATbCS B LIbOMY NOCIBHWKY MOe npuBecTU Ao
MOLLUKOJKEHHS 3[0POB'A Ta MaiiHa.
MpuHUMN pii ceHcopy
PIR ceHcop oTpuMye iHcbpauepBoHi XBUIi, WO nepefaloTbes 06'ekTamu B obnacTi uytnueocTi. Mpu
pyxoMocTi 06'eKTa B NONi BUSIBNIEHHA CEHCOP BUSABIIAE 3MiHY Ta NOJAE KOMaHAY BBIMKHEHHS "YBIMKHYTU
CBITNO" Ha BCTaHOBIEHMIA Yac.

HanawTyBaHHs yacy (saTpuMka BUMKHeHHs1) — yac 10 + 3 (cekyHa) po 15 xB (+ 2 xs)
Nicns BUABNEHHA OCTaHHLOrO PyXy MOYHE BiIPaXOBYBATUCS BCTAHOBMEHMIA Yac. Min yac TecTyBaHHs
hyHKLIi peKOMEHYETbCA NPUCTPIN HaNaLUTYBaTH Ha MiHIMyM.

HanawrTyBaHHsi B cyTiHkax (cBitnouytnueocti) — LUX (3-2 000 Ix)

Min yac TecTyBaHHA (PYHKLIT PEKOMEHAYETLCS HaMaLLTYBaTU Ha MaKCUMYM.

BiaHocHa BonoricTb HaBKONMULLHLOrO
cepeposuLLa; <93 %

BucoTa ycTaHoBKM: 2,24 M

[Lletekuis weuakocTi pyxy: 0,6-1,5 m/c

Butpatu: 0,78 BT (y pexumMi ouikysanHs 0,65 BT)

EMOS spol. s r.o. nosigpomnse, wo GS12111 signosinae 0CHOBHUM BMMOraM Ta iHLUMM BifMoOBiAHUM
nonosKeHHAM [npekTusu. MpucTpoeM Moxnmeo KopucTyBaTucs B EC. [leknapauis BinnoBigHO-
CTi ABMNAETLCA YACTUHOW IHCTPYKUIT ANA KOpUcTyBaHHS abo MoxnuBo Ti 3HaWTU Ha Beb-cailTi
http://www.emos.eu/download.

ROIMD | PIR senzor de miscare GS12111, alb

Senzorul infrarosu de miscare serveste la aprinderea automata a luminilor si surselor in spatiul
intern. Senzorul reactioneaza la caldura persoanelor aflate in miscare in zona de detectie. Dupa
ncélcarea zonei de detectie se activeazd automat dispozitivul conectat pe durata stabilita.
Parametrii tehnici:
Alimentarea: 220-240 V~, 50-60 Hz
Sarcina max.: 1 200 W

Umiditatea relativa a mediului: <93 %
Tnéltimea de instalare: 2,2-4 m
Sarcind max. de capacitate: 600 W Viteza miscarii de detectare: 0,6-1,5 m/s
Timpul conectarii: 10 + 3 s | 15 + 2 min Consumul: 0,78 W (in stare de asteptare
(reglabild) 0,65 W)
Unghiul de detectie: 360 ° Protectie: IP20
Sensibilitatea la lumina: <3 LUX ~ 2 000 LUX Amplasarea: interior
(reglabils) Greutatea: 95 g
Raza de detectie: 6 m max. (<24 °C) Material: plastic PC
Temperatura de functionare: -20 °C la +40 °C Mentiuni: contact cu releu la iesire
Atentionare
Inainte de utilizare verificati produsul, nu-l folositi in caz de orice deteriorare constatata.
Inaintea montajului asigurati-va ca este intrerupta alimentarea cu curent electric.
in caz de defectiune nu reparati nici nu dezasamblati dispozitivul.
Sub influenta interferentei cdmpului electromagnetic, la diferente mici de temperaturé ale obiectului
in miscare si mediul, radiatii (de ex. de la sursa de lumina puternica) poate interveni functionarea
incorecta a produsului.
Nerespectarea instructiunilor cuprinse in manual poate provoca vatdmarea sanatétii si a bunurilor.

Principiul functionarii senzorului

Senzorul PIR receptioneaza undele infrarosii emise de obiecte din zona de actiune. La miscarea
obiectului in zona de actiune, senzorul inregistreaza modificarea si initiaza comanda de conectare
LAprinde lumina“ pe perioada stabilita.

Reglarea timpului (intarzierea stingerii) — TIME 10 s (+3 s) la 15 min (+2 min)
Dupa inregistrarea ultimei miscari incepe numaratoarea inversa a timpului stabilit. La verificarea
functionalitatii se recomanda reglarea unei perioade minime.

Reglarea la intunecare (sensibilitate la lumina) — LUX (3-2 000 x)
La verificarea functionalitatii se recomanda reglarea la maxim.

EMOS spol. s r.o. declard, ca GS12111 este in conformitate cu cerintele de baza si alte prevederi
corespunzatoare ale directivei. Aparatul poate fi utilizat liber in UE. Declaratia de conformitate sau
se poate gasi pe paginile http://www.emos.eu/download.

LT | PIR judesio jutiklis GS12111, baltas

Infraraudonyjy spinduliy judesio jutikliai naudojami automatiskai jjungti Sviesg patalpose. Jutiklis
reaguoja j aptikimo zonoje judanciy asmeny Silumg. Kam nors patekus j aptikimo zong automatiskai
nustatytam laiko tarpui jjungiamas prijungtas prietaisas.
Specifikacijos:
Maitinimas: 220-240 V~, 50-60 Hz
DidZiausia apkrova: 1 200 W
Maks. talpiné apkrova: 600 W Aptinkamo judesio greitis: 0,6-1,5 m/s
18sijungimo laikas: 10 + 3 s | 15 + 2 min. Energijos suvartojimas: 0,78 W (statinis
(reguliuojama) 0,65 W)
Aptikimo kampas: 360 ° Korpusas: IP20
Jautrumas $viesai: <3-2 000 liuksy (reguli- Vieta: patalpos
uojama) Svoris: 95 g
Aptikimo atstumas: maks. 6 m (<24 °C) MedZiaga: plastikas
Darbiné temperatdra: nuo -20 °C iki +40 °C Pastaba: relés kontaktas ties i$éjimu
Pastaba
Prie$ naudojima apzitrékite prietaisa; nenaudokite prietaiso, jeigu kuri nors dalis paZeista.
Prie§ montuodami jsitikinkite, kad maitinimas atjungtas.
Prietaisui sugedus nebandykite patys jo taisyti arba ardyti.
Prietaisas gali veikti netinkamai dél elektromagnetinio lauko keliamy trikdziy, nedidelio skirtumo
tarp judangio objekto ir aplinkos temperatros arba rySkios &viesos (pvz., stiprios 3viesos $altinio).
Nesilaikant Siame naudotojo vadove pateikty nurodymy galima susizaloti ar sugadinti turta.

Jutiklio veikimo aprasymas

PIR jutiklis priima aptikimo zonoje esanciy objekty skleidziamas infraraudonyjy spinduliy bangas.
Aptikimo zonoje esanciam objektui pajudéjus jutiklis uzfiksuoja spinduliuotés poky€ius ir nustatytam
laikui aktyvuoja Sviesos jjungimo komanda.

Santykinis drégnumas: <93 %
Montavimo aukstis: 2,2-4 m

0-0-0-K

Laiko nustatymas (i$sijungimo delsa) — LAIKAS nuo 10 s (+3 s) iki 15 min (+2 min)
UZfiksavus paskutinj judesj pradedamas atbulinis pasirinkto laiko skaiCiavimas. Tikrinant, kaip
prietaisas veikia, rekomenduojama nustatyti minimalig verte.

Prieblandos nustatymas (jautrumas 3viesai) — LIUKSAI (3-2 000 Lx)
Tikrinant, kaip prietaisas veikia, rekomenduojama nustatyti maksimalig verte.

EMOS spol. s r.o. deklaruoja, kad GS12111 atitinka pagrindinius Direktyvos reikalavimus ir su-
sijusias nuostatas. Prietaisa galima laisvai naudoti ES. Atitikties deklaracijg galima rasti adresu
http://www.emos.eu/download.

62 mm

g 76 mm

max.: 1200 W 3%
600w [

Einstellen HanawryBaHHs Reglarea Reguliavimas
L — Arbeitsleiter | L — pobounit npoBiaHWK L - conductor de lucru L - fazinis laidas
N — Mittenleiter N — cepephiit nposigHuk | N — conductorul mijlociu | N — neutralus laidas
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LV | PIR kustibas sensors GS12111, balts

Infrasarkanie kustibu sensori tiek izmantoti automatiskai apgaismojuma ieslégSanai iekstelpas.
Sensors reagé uz cilveku, kas atrodas detektéSanas zona, kermena siltumu. lenakot detektéSanas
zona, pievienota ierice automatiski iesledzas uz noteikto laika periodu.

Parametri:

Barosana: 220-240 V~, 50-60 Hz
Maks. slodze: 1200 W

Maks. kapacitiva slodze: 600 W
leslégsanas laiks:

Relativais mitrums: <93 %

Uzstadisanas augstums: 2,2-4 m

Detektora kustibas atrums: 0,6-1,5 m/s

Stravas patéring: 0,78 W (statiski 0,65 W)
10s +3 s |15 + 2 min (reguléjama) Korpusa aizsardziba: IP20

Detektora lenkis: 360 ° AtraSanas vieta: iekStelpas

Gaismas jutiba: <3 LUX ~ 2 000 LUX (regul&jama) | Svars: 95 g

Detektora diapazons: maks. 6 m (<24 °C) Materials: plastmasas polikarbonats

Darbibas temperatira: -20 °C lidz +40 °C Piezime: releja kontakts pie izejas

Piezime

Pirms lietoSanas parbaudiet izstradajumu; neizmantojiet to, ja ir bojata kada detala.

Pirms salik§anas parliecinieties, ka ir atvienota baro$ana.

Izstradajuma defekta gadijuma neveiciet remontdarbus un neizjauciet ierici pasrocigi.

Elektromagnétiska lauka traucéjumi, zema temperatlras starpiba starp kustigu objektu un ta

apkartgjo vidi vai atspidums (piem., no spéciga gaismas avota) var traucét izstradajuma darbibu.

LietoSanas instrukciju neievéro$ana var izraisit miesas bojajumus vai mantiskus bojajumus.

Sensora funkcijas apraksts

PIR sensors uztver infrasarkanos vilnus, ko izstaro objekti detektéSanas zona. Kad objekts par-
vietojas detektéSanas zona, sensors detekté izmainas un ierosina aktivizéSanas komandu , leslégt
gaismu” izvélétaja laika perioda.

Laika iestati3ana (izslég$anas aizkave) — TIME 10 s (£3 s) lidz 15 min (+2 min)
Kad detektéta pedéja kustiba, sakas izvéléta laika perioda atskaite. Darbibas parbaudei iestatiet
minimalo laika vértibu.

Kréslas iestatisana (gaismas jatiba) — LUX (3-2 000 luksu)
Darbibas parbaudei iestatiet maksimalo vértibu.

EMOS spol. sr.o. apliecina, ka GS12111 atbilst Direktivas pamatprasibam un paré&jiem atbilstosajiem no-
teikumiem. lerici var brivi lietot ES. Atbilstibas deklaracija ir pieejama http://www.emos.eu/download.

EE | PIR liikumisandur GS12111, valge

Infrapunaandureid kasutatakse siseruumides valgustuse automaatseks sisse-valja lilitamiseks.
Andur reageerib tuvastusulatuses likuvate inimeste kehasoojusele. Tuvastusulatusse tungimisel
ldlitub Gihendatud seade automaatselt eelnevalt maaratud perioodiks sisse.

Kirjeldus:
Toide: 220-240 V~, 50-60 Hz
Maksimaalne koormus: 1 200 W Paigalduskdrgus: 2.2-4 m
Suurim mahtuvuslik koormus: 600 W Tuvastatava likumise Kiirus: 0,6-1,5 m/s
Lilitusaeg: 10 + 3 s | 15 + 2 min (reguleeritav) | Energiatarbimine: 0,78 W (ootereZiimil 0,65 W)
Tuvastusnurk: 360 ° Kaitseaste: IP20
Valgustundlikkus: <3 luksi -> 2 000 luksi Asukoht: Siseruumid

(reguleeritav) Kaal: 95 g
Tuvastusulatus: max é m (<24 °C) Materjal: plast PC
To6temperatuur: -20 kuni +40 °C Markus: valjundi releekontakt

Suhteline niiskus: < 93 %

Markus:

kontrollige toodet enne kasutamist; drge kasutage toodet, kui see on kahjustatud.

Enne kokkupanekut veenduge, et vorgutoide oleks valja liilitatud.

Seadme rikke korral arge seda ise parandada ega lahti vétta Uritage.

Elektromagnetilised haired, vaike temperatuurivahe likuva objekti ja imbruse vahel vdi pimestamine
(nt tugeva valgusallika poolt) véivad pdhjustada toote talitlushaireid.

Nende juhiste eiramine v@ib teile kaasa tuua isiklikke vigastusi véi kahjustada teie vara.

Anduri funktsioonide kirjeldus
PIR-andur v&tab vastu tuvastusalal leitud objektide infrapunalaineid. Kui objekt tuvastusalal liigub,
siis tuvastab andur muutuse ja Kaivitab valitud ajaks valguse sissellilitamise kaskluse.

Seadistusaeg (valjaliilitumise viivitus) 10 s (+3 s) kuni 15 min (+2 min)
Parast viimase liilkumise tuvastamist algab valitud aja podrloendus. Katsetamiseks soovitatakse
kasutada minimaalset vaartust.

Hamara seadistus (valgustundlikkus) — 3-2 000 luksi
Katsetamiseks soovitatakse kasutada minimaalset vaartust.

EMOS spol. s r.o. kinnitab, et toode koodiga GS12111 on kooskélas direktiivi nduete ja muude sétetega.
Seda seadet tohib ELi riikides vabalt kasutada. Vastavusdeklaratsioon on osa kasutusjuhendist ja
see on leitav ka kodulehel http://www.emos.eu/download.

BG | PIR paTumnk 3a gsuskeHne GS12111, ban

VIHdeauepBeHwTe AaTyMLM 3a IBUXKEHWEe Ce U3No3BaT 3a aBTOMaTUYHO NPEBKIII0YBaHe Ha CBETIIMHUTE
n yCTpOlleTEaTa B 30HM Ha 3aKkpuTO. Hatunker pearvpa Ha TonnMHaTa Ha nuuarta, ABUXKelln ce B
30HaTa Ha 3acunyaHe. an HaBnM3aHe B MOMETO Ha 3acn4yaHe CBbP3aHOTO \/CTPOVICTBO ABTOMaTU4YHO
Ce BK/Il0YBa 3a onpeneneH nepuoa ot Bpeme.

TexHNYeCKn xapaKTepUCTHUKK:
3axpaHBaHe: 220-240 V~, 50-60 Hz
MakcvmManHo HaTosapsaHe: 1 200 W
MakcvmManeH kanauutveer Tosap: 600 W
Bpeme 3a npesknouBaHe:

10 + 3 cek | 15 + 2 muH (perynupyemo)
bron Ha wyscTeuTENHOCT: 360 °
HacTpoiika Ha npara Ha 0CBETEHOCT: CreneH Ha 3awwmra: IP20

<3 LUX ~ 2 000 LUX (perynupyema) Pa3nonoxeHue: 30HM Ha 3aKpUTO
06xBaT Ha 3acuyaHe: Makc. 6 M (<24 °C) Terno: 95 1
OwronHa TeMnepaTypa no Bpeme Ha pabota: Matepuan: nnactMaca (PC)

ot -20°C po +40°C 3abenexka: peneeH KOHTaKT Ha n3xoaa
3abenexka:

Ornenaitte ypena npeau ynotpeba; ako HAKOs YacT e MoBPeAeHa, He M3nonagaiiTe ypeaa.

Mpenu crnobsiBaHeTo Ce yBepeTe, Ye eNeKTPO3axpaHBaHETO e U3KITI0UYEHO.

B cnyuait Ha noBpeaa Ha yCTPOICTBOTO He Ce ONWUTBaIATe ia FO PEMOHTUpaTe Unn pasrnobseate.
CMyLLIEHWE OT eNEKTPOMArHUTHO NOJie, HUCKa TeMMepaTypHa pasnuka Mexay ABUKeLLMs ce 0beKT
3a06uKansLaTa ro Cpefia, KakTo U ApbK BrACHK (Hanp. OT U3TOUHMK Ha CUMHa CBETNMHA) MOXe fAa
NoBeaaT 710 NoBpefa Ha ypena.

HecnassaHeTo Ha npefocTaBeHUTe B TOBa PbKOBOACTBO MHCTPYKLUMM MOXe Aa AoBefe 0 HapaHABaHUsA
WNN yBpexaaHe Ha COBCTBEHOCT.

Onucahnue Ha chyHKUMATA Ha faTumMKa

PIR naTumkbT npremMa MHbpauepBeHM BbITHU, U3TbUBaHM OT 0BEKTUTE, OTKPUTYM B 0BXBaTa Ha 3aciuaHe.
Korato paneH obekT ce nBuku B 0bxBaTa Ha 3acuuaHe, JATYMKBT 3ackua NpoMsiHaTa U CTapTipa
3afieiicTBaLLa KOMaHfa "Bknioun ocBeTNeHMeTo" 3a U3bpaHus Nepuon oT BpeMe.

HactpoiisaHe Ha BpeMe (3abaBsiHe npu nskniousane) — BPEME 10 cek (+3 cek)

10 15 MuH (+2 MuH)

Cnepn 3acuuaHe Ha NocrefHoTo ABMxeHWe obpaTHOTO BpoeHe Ha M3bpaHOTO BpeMe cTapTupa.
3a n3npobeaHe Ha XxapaKTepUCTUKWTE Ce NPenopbyBa HaCTPOKKa Ha MUHUMAasHaTa CTOWHOCT.
HachoﬁKa 3a perynuMpaHe Ha cunaTta Ha CBET/IMHHUA NOTOK
(ceeTnouyscteutenHoct) — LUX (3-2 000 Ix)

3a usnpobeaHe Ha xapaKTEPUCTUKUTE Ce NpernopbyBa HACTPONKA Ha MaKcUMasHaTa CTOMHOCT.

OTHOCHTeNHa BNaHoCT: < 93 %
BucounHa Ha MoHTUpaHe: 2,2-4 M
CKOpOCT Ha ABMXEHWe 3a 3acnyaHe:
0,6-1,5 M/cek
Koncymunpat Tok: 0,78 W
(0,65 W B pesum Ha roToBHOCT)

EMOS spol. s r.0. peknapupa, ye GS12111 oTroBaps Ha OCHOBHUTE U3WUCKBaHWA 1 Apyru pasnopeabu Ha
[npektusa. ObopyaBaHeTo Moxe fa ce uanonasa cBoboaHo B paMkute Ha EC. [leknapauusta
3a CbOTBETCTBME € YacCT OT TOBa PbKOBOACTBO U MOse fa Obfe HaMepeHa CblUO Ha yebcaiiTa
http://www.emos.eu/download.

FRIBE | Détecteur de mouvement PIR GS12111, blanc

Ce détecteur de mouvement a infrarouges est utilisé pour allumer automatiquement des lampes
et des sources de lumiére dans des locaux intérieurs. Le capteur réagit a la chaleur dégagée
par les personnes qui se déplacent dans le champ de détection. En cas de violation du champ
de détection, le dispositif raccordé s'active automatiquement et il reste ensuite activé durant la
période ayant été paramétrée.
Parametres techniques :
Alimentation : 220-240 V~, 50-60 Hz
Charge maximale : 1 200 W Hauteur d'installation : 2,2-4 m
Charge capacitaire maximale: 600 W Vitesse de détection : 0,6-1,56 m/s
Durée d'enclenchement : 10 £ 3 s | 15 + 2 min Consommation : 0,78 W

(peut &tre modifié) (en mode de veille 0,65 W)
Angle de détection : 360 ° Indice de protection : IP20
Sensibilité a la lumiere : < 3 LUX ~ 2 000 LUX Emplacement : a lintérieur

(peut &tre modifié) Poids : 95 g
Portée de la détection : 6 m max. (< 24 °C) Matiére : plastique PC
Température d'exploitation : -20 °C a +40 °C Commentaires : contact a relais en sortie
Avertissement
Controler l'appareil avant de l'utiliser. Si une de ses parties devait étre endommagée, il conviendra
de ne plus utiliser le dispositif.
Avant de procéder au montage, vérifier que l'alimentation électrique a été coupée.
Si le dispositif est en défaut, ne pas essayer de le réparer ni de le démonter.
Des perturbations du champ électromagnétique, une faible différence de température entre
l'atmosphére et ['objet en mouvement, un éblouissement (par exemple suite a la présence d'une
puissance source de lumiére), tout cela peut faire que le produit ne fonctionne pas correctement.
Tout non-respect d'une des instructions stipulées dans la présente notice peut étre a l'origine de
préjudices a la santé et/ou de dégats au patrimoine.

Humidité relative ambiante : < 93 %

0-0-0-K

Principe de fonctionnement du capteur

Le capteur PIR réceptionne les ondes infrarouges émises par les objets qui se trouvent dans sa zone
de portée. Lorsqu'un objet se déplace dans sa zone de portée, le capteur enregistre ce changement
et initialise l'ordre "Allumer la lumiére" durant la période ayant été préalablement paramétrée.

Réglage du temps (temporisation de U'extinction) — TIME 10 s (3 s) & 15 min (+2 min)
Le décompte du temps ayant été paramétré commencera aprés enregistrement du dernier mou-
vement. Lors de l'essai fonctionnel, il est recommandé de régler le temps a sa valeur minimale.

Réglage du crépuscule (sensibilité a la lumiére) — LUX (3-2 000 [x)
Lors de l'essai fonctionnel, il est recommandé de régler ce paramétre a sa valeur maximale.

La société EMOS spol. s r.0. déclare et atteste que le dispositif GS12111 est conforme aux exigences
fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive. Cet équipement/ce dispositif
peut étre librement utilisé sur le territoire de l'UE. La déclaration de conformité est disponible sur
le site http://www.emos.eu/download.

62 mm

52 mm
69 mm

g 76 mm

max.: 1200 W 3

600 W Q
Regulésana Reguleerimine Perynupane Réglages
L — aktivs vads L —voolu all olev juhe L — chaszos npoBoaHMK L - cable de phase
N — neitrals vads N - neutraalne juhe N — Hynes NpoBoaHMK N — neutre
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IT | Sensore di movimento PIR GS12111, bianco

Il sensore di movimento a infrarossi serve alla commutazione automatica delle luci e delle fonti
negli ambienti interni.

Ilsensore reagisce al calore delle persone che si muovono nel campo di rilevamento. Quando il campo di
rilevamento viene interrotto, il dispositivo collegato viene automaticamente acceso per il tempo stabilito.

Parametri tecnici:
Alimentazione: 220-240 V~, 50-60 Hz
Carico massimo: 1 200 W Altezza di installazione: 2,2-4 m
Capacita massima: 600 W Velocita di rilevamento del movimento:
Tempo di commutazione: 10 + 3 s | 15 + 2 min 0,6-1,5m/s

(regolabile) Consumo: 0,78 W (in modalita standby 0,65 W)
Angolo di rilevamento: 360 ° Isolamento: IP20
Sensibilita alla luce: <3 LUX ~ 2 000 LUX Posizionamento: interno

(regolabile) Peso: 95 g
Campo di rilevamento: 6 m max. (<24°C) Materiale: plastica PC
Temperatura operativa: da -20 °C a +40 °C Note: contatto a rele in uscita

Umidita relativa ambientale: <93 %

Avvertenza

Controllare il prodotto prima dell'uso; se qualche parte & danneggiata, non utilizzarla.

Assicurarsi che l'alimentazione sia scollegata prima dell'installazione.

In caso di malfunzionamento, non riparare o smontare il dispositivo.

Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente in caso di interferenze del campo elettroma-
gnetico, piccole differenze di temperatura tra l'oggetto in movimento e l'ambiente, abbagliamento
(ad esempio da una forte fonte di luce).

Il mancato rispetto di una qualsiasi delle istruzioni contenute nel manuale puo causare danni alla
salute e alle cose.

Principio di funzionamento del sensore

Il sensore PIR riceve le onde infrarosse emesse dagli oggetti che si trovano nel raggio d'azione.
Quando un oggetto si sposta nel raggio di azione il sensore rileva il cambiamento e avvia il comando
di commutazione "Accendi la luce" per il tempo impostato.

Impostazione del tempo (ritardo dello spegnimento) — TIME 10 s (+3 s) fino a 15 min (2 min)
Dopo la registrazione dell'ultimo movimento, il tempo impostato viene conteggiato alla rovescia.
Per la prova di funzionamento si consiglia di impostarlo al minimo.

Impostazione del tramonto (sensibilita luminosa) — LUX (3-2 000 lx)
Per la prova di funzionamento si raccomanda l'impostazione massima.

EMOS spol. s r.o. dichiara che GS12111 e conforme ai requisiti essenziali e alle altre prescrizioni
applicabili della direttiva. L'apparecchio puo essere liberamente utilizzato nell'UE. La dichiarazione
di conformita & consultabile sul sito web http://www.emos.eu/download.

NL | PIR-bewegingssensor GS12111, wit

De infrarood bewegingssensor wordt gebruikt voor het automatisch schakelen van verlichting en
bronnen in de binnenruimte.

De sensor reageert op de warmte van mensen die zich in het detectieveld bewegen. Wanneer het
detectieveld wordt overschreden, wordt het aangesloten apparaat automatisch gedurende een
ingestelde periode ingeschakeld.

Technische kenmerken:
Voeding: 220-240 V~, 50-60 Hz
Maximale schakelbelasting: 1 200 W Snelheid van bewegingsdetectie: 0,6-1,5 m/s
Maximale belastbaarheid: 600 W Verbruik: 0,78 W (0,65 W in standby-modus)
Schakeltijd: 10 + 3 s | 15 + 2 min (instelbaar) Dekking: IP20

Detectiehoek: 360 ° Plaatsing: interieurs

Lichtgevoeligheid: <3 LUX ~ 2 000 LUX (instelbaar) | Gewicht: 95 g

Detectiebereik: 6 m max. (<24 °C) Materiaal: PC plastic

Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +40 °C Opmerkingen: relaiscontact aan de uitgang
Relatieve vochtigheid: <93 %

Waarschuwing

Controleer het product voor gebruik, als een onderdeel beschadigd is, gebruik het dan niet.

Zorg ervoor dat de voeding is losgekoppeld voor de installatie.

Repareer of demonteer de apparatuur niet in geval van een storing.

Door interferentie van elektromagnetische velden, kleine temperatuurverschillen tussen het bewegende
object en de omgeving, schittering (bijv. door een sterke lichtbron) kan het product onjuist functioneren.
Het niet opvolgen van de instructies in de handleiding kan leiden tot gezondheids- en materiéle schade.
Werkingsprincipe van de sensor

De PIR-sensor ontvangt infraroodgolven die worden uitgezonden door objecten binnen zijn bereik.
Wanneer een object binnen het bereik beweegt, detecteert de sensor de verandering en start een
schakelopdracht "Zet het licht aan" voor een ingestelde tijdsperiode.

Tijdinstelling (uitschakelvertraging) — TIME 10 s (£3 s) tot 15 min (+2 min)

Nadat de laatste beweging is opgenomen, wordt de ingestelde tijd afgeteld. Tijdens de functionele
test wordt de minimuminstelling aanbevolen.

Schemerinstelling (lichtgevoeligheid) — LUX (3 —2 000 x)

Tijdens de functionele test wordt de maximuminstelling aanbevolen.

Installatiehoogte: 2,2-4 m

EMOS spol. s r. 0. verklaart dat de GS12111 voldoet aan de essentiéle eisen en andere relevante
bepalingen van de Richtlijn. Het apparaat kan vrij worden gebruikt in de EU. De conformiteitsverklaring
is te vinden op http://www.emos.eu/download.

ES | Sensor de movimiento PIR GS12111, blanco

El sensor de movimiento infrarrojo sirve para el encendido automatico de luces y fuentes en un espacio
interior.

El sensor reacciona a la temperatura de las personas que se mueven en del campo de deteccién. Al re-
gistrarse una alteracion en el campo de deteccién, el dispositivo conectado se enciende automaticamente
por el tiempo configurado.

Ficha técnica:
Alimentacion: 220-240 V~, 50-60 Hz
Carga méaxima: 1 200 W Altura de montaje: 2,2-4 m
Carga de capacidad méxima: 600 W Velocidad de deteccion de movimiento:
Tiempo de activacion: 10 £ 3 s | 15 + 2 min 0,6-1,5m/s

(ajustable) Consumo: 0,78 W (en modo de espera 0,65 W)
Angulo de deteccion: 360° Proteccion: IP20
Sensibilidad luminica: <3 LUX ~ 2 000 LUX Ubicacion: en interiores

(ajustable) Peso: 95 g
Alcance de deteccion: maximo 6 m (<24 °C) Material: plastico PC
Temperatura de funcionamiento: -20 °C hasta Notas: salida de contacto de relé

+40 °C
Advertencia
Antes de utilizarlo, revise el producto. Si alguna parte esta dafiada, no utilice el producto.
Antes del montaje, asegurese que el producto esté desconectado de la fuente de alimentacion.
En caso de averia no repare ni desmonte el producto por su cuenta.
Debido a las interferencias del campo electromagnético, en caso de una diferencia de temperatura pequefia
entre el objeto en movimiento y el entorno o en caso de deslumbramiento (por ejemplo por una fuente
luminosa fuerte), puede que el dispositivo no funcione correctamente.
El incumplimiento de cualquier instruccion indicada en el manual de instrucciones puede causar dafios
a la salud o dafios materiales.
Principio de funcionamiento del sensor
El sensor PIR recibe las ondas infrarrojas que emiten los objetos en la zona de alcance. Cuando el objeto
se mueve en la zona de alcance, el sensor registra el cambio y activa la orden de ,Encender luz* por el
tiempo seleccionado.
Configuracién del tiempo (retraso de la desactivacion automatica) — TIME 10 s
(£3 s) hasta 15 min (£2 min)
Alregistrar el tltimo movimiento empieza a contar el tiempo seleccionado. En la prueba de funcionamiento
se recomienda seleccionar el minimo.
Configuracién de atenuacion (sensibilidad luminica) — LUX (3-2 000 [x)
En la prueba de funcionamiento se recomienda seleccionar el méaximo.

Humedad relativa del ambiente: <93 %

EMOS spol. s.r.o. declara que GS12111 cumple con los requisitos basicos y otras normativas correspon-
dientes. El dispositivo se puede utilizar libremente en la UE. Puede encontrar la Declaracién de Conformidad
aqui: http://www.emos.eu/download.

PT | Sensor de movimento PIR G12111, branco

Os sensores de movimento infravermelhos séo utilizados para a comutagao automatica de luzes

e fontes de luz em éreas interiores.

0 sensor responde ao calor das pessoas que se movem na area de detecgdo. Quando alguém entra

no campo de detecgdo, um dispositivo ligado é automaticamente ligado durante um periodo efinido.

Especificagdes

Alimentag&o: 220-240 V~, 50-60 Hz Altura de instalag&o: 2,2-4 m

Carga méaxima: 1200 W Velocidade de detegao de movimento:

Carga capacitiva maxima: 600 W 0,6-1,5m/s

Tempo de comutagao: 10 + 3 s | 15 + 2 min Consumo de energia: 0,78 (em standby 0,65 W)
(ajustavel) Caixa: IP20

Angulo de detegao: 360° Localizagdo: areas interiores

Sensibilidade a luz: <3 LUX ~ 2 000 LUX (ajustével) | Peso: 95 g

Alcance de detegdo: max. 6 m (<24 °C) Material: plastico PC

Temperatura de funcionamento: -20 °C a +40 °C | Nota: contacto de relé na saida

Humidade relativa: <93 %

Nota:

Inspecione o produto antes de utilizar; se alguma pega estiver danificada, nao utilize o produto.

Antes da montagem, certifique-se de que a alimentag&o estéa desligada.

Em caso de avaria do dispositivo, ndo tente repara-lo ou desmonté-lo.

Interferéncia de campos eletromagnéticos, uma diferenga de temperatura baixa entre o objeto em

movimento e 0 ambiente circundante ou um brilho (por exemplo, de uma fonte de luz forte) podem

causar o mau funcionamento do produto.

0 ndo cumprimento das instrugdes fornecidas no manual pode resultar em ferimentos pessoais

ou danos materiais.

0-0-0-K

Descrigdo da fungdo do sensor

0 sensor PIR recebe ondas infravermelhas emitidas por objetos encontrados no alcance de detegao.
Quando um objeto se move no alcance de detegao, o sensor deteta a alterag&o e inicia um comando
de ativagao “Ligar a luz” pelo tempo selecionado.

Tempo de configuragdo (atraso de desligamento) — TEMPO 10 s (+3 s) a 15 min (2 min)
Apds a Ultima detegdo de movimento, ¢ iniciada a contagem regressiva do tempo selecionado.
Para o teste de desempenho, recomenda-se definir o valor minimo.

Configuragao do crepusculo (sensibilidade & luz) - LUX (3-2 000 x)
Para o teste de desempenho, recomenda-se definir o valor maximo.

A EMOS spol. s r.o. declara que 0 612111 estd em conformidade com os requisitos essenciais
e outras disposi¢des relevantes da Diretiva. O dispositivo pode ser utilizado livremente na UE.
A Declarag@o de Conformidade pode ser encontrada em http://www.emos.eu/download.

62 mm

g 76 mm

max.: 1200 W 3%
600w [

Impostazioni Instelling Configuracion Ajuste
L —conduttore operativo | L — werkende geleider | L - cable de fase L - fio elétrico
N - conduttore centrale [ N — middelste geleider | N - cable neutro N - fio neutro
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GR|CY | Alobntrpog ki ¢ PIR G12111, Asukdg

OL aoBNntApeg kivnong umepUBPWY XPNOLLOTIOLOUVTAL YLt TNV QUTOHOTN €vepyoToinon
PWTLOTIKWY KL TINYWV QWTLOHOU OF ECWTEPIKOUE XWPOUG.
O aoBNTAPAG v TdPE 0T BEPUOTNTO TWV ATOHWY TTOU KIVOUVTOL OTNV TTEPLOXT) QViXVELONG.
‘Otav KATOLOG EL0EPXETAL OTO D0 aviXveuong, KL CUVOEDENEVN CUCKEUN EVEPYOTIOLE(TOL
QUTOLOTA L0 EVOL TIPOKOOOPLOIEVO XPOVIKS DLEOTNOL.
NpodLaypawég
Tpowodooia: 220-240 V~, 50-60 Hz
Méyloto goptio: 1 200 W Yyog gykatdotoong: 2,2-4 m
Méyloto xwpntkd goptio: 600 W Tox0tnta avixvevong kivnong: 0,6-1,5 m/s
Xpdvog evepyomoinong: 10+ 3 s |15+ 2 min | KotavdAwon oxvog: 0,78 (o€ katdotoon
(puBHLLOHEVOQ) avapovig 0,65 W)
Fwvio avixvevong: 360 ° Mep{BAnpa: IP20
EvouoOnola oto pwg: <3 LUX ~ 2 000 LUX ©¢on: EcWTEPLKOL XWpoL
(puBULLOHEVN) Bdpog: 95 g
EVpog avixvevong: pgy. 6 m (<24 °C) YAWK6: mAaoTikd PC
Oeppokpaoior Aettoupylag: -20 °C éwg +40 °C | Inpeiwon: emo@r peAé otnv £¢odo.
Inueiwon
EANéyEte TO TPOldV TPV amtd T XprAon. EQv KAmolo €EGpTNUa Elval KATEGTPOUEVD, NV
PNOLOTIOLE(TE TO TIPOLOV.
Mpwv ortd N cuvoPPOAGYNoN, BERawdElTe OTL N TPoPodoaia PEVLATOC Elval AtOoUVOEDEUEVN.
Ye mepimtwon BAGBNG TNG OUOKEVAG, NV ETUXELPAOETE VO TNV ETOKEVAOETE 1 VA TNV
TIOOLVOPHOAOYHOETE.
H TopepBoArn) NAeKTpopayvnTIKOU Tted{ou, N XonAr dlowpopd Beppokpaciog HETAE) Tou
KWVOUHEVOU OVTLKELEVOL KOl
TOU TEPLBEANOVTAC TOL A N avTaVAKAQON (TL.X. otd LoXLPT TTNYH WTAC) UITOPEL VO TIPOKOAETEL
SuoAettoupy(a Tou TtpoldvTog.
H pn T)pnon Twy odnNyLWV TIoU TIOPEXOVTOL OTO EYXELR{DLO UTTOPEL VOl TIPOKOAEGEL CWOTIKES
BAGBEC 1 LAKEG CnuLég
Neprypapn Asttoupyiag Tou awodntipa
O awoBbntipag PIR AopBAVEL UTEPUBPEG OKTIVEG TTOU EKTIEUTIOVTAL OO QVTIKE(EVA TTOU
Bplokovtaw otnv EPLOXR aviXveuong. OTav £Var aVTIKEEVO KIVETOL OTNV TEPLOXN aviXVeuonc,
0 aLoONTAPOG OVIXVEVEL TNV OANOYT) KL EVEPYOTIOLEL UL EVTOAR EVEPYOTIOINONG «AVOLO
PWTOC» YIO TO ETUAEYHEVO XPOVIKO DLEOTNHOL.
PUOuLON Xpdvou (kaBuotépnon amevepyonoinong) — XPONOZ 10 s (£3 s)
€w¢ 15 min (2 min)
META TNV TeAeuTaia avixveuon kivnong, Eekwd n avtoTpoen HETPNON TOL ETUAEYEVOU XPAVOU.
Mo T DoKW artdd00NG CUVIOTATAL N PUBHLON OTNV EAGKLOTN TA.
PUBuLION AukdpwTog (evatobnoia oto pwg) — LUX (3-2 000 Ix)
Mo T dOKLUF ardd00NG, CLVIOTATAL N PUBKLON OTN HEYLOTN TUUN.

TXETIKA vypooia: <93 %

H EMOS spol. s r.0. dnAwveL 0Tt 10 G12111 CUPHOPPWVETOL HE TIG BUOIKES OUTALTHOELG KOL
BGANEC OXETIKEG Dlatdéelg g Odnylog. H ouokeur) pmopel va Aettoupyel ehevBepa otnv EE.
H RAwon Tuppdpewong Bploketat otn dtevbuvon http://www.emos.eu/download.

SE | PIR-rérelsesensor G12111, vit

Infraréda rérelsesensorer anvands for automatisk tandning och sléckning av belysning och ljus-
kéllor inomhus.

Sensorn reagerar pa varmen fran personer som ror sig i detekteringsomradet. Nar nagon kommer
in i detekteringsfaltet sl&s en ansluten enhet automatiskt p& under en installd tid.

Specifikationer

Strémférsorjning: 220-240 V~, 50-60 Hz
Maximal belastning: 1 200 W Detekteringshastighet: 0,6-1,5 m/s

Max. kapacitiv belastning: 600 W Stromférbrukning: 0,78 (standby 0,65 W)
Omkopplingstid: 10 + 3 s | 15 + 2 min (justerbar) | Kapsling: IP20

Detektionsvinkel: 360 ° Placering: inomhus

Ljuskanslighet: <3 LUX ~ 2 000 LUX (justerbar) | Vikt: 95 ¢

Detekteringsavstand: max. 6 m (<24 °C) Material: plast PC

Driftstemperatur: -20 °C till +40 °C Obs: relakontakt pa utgangen.

Relativ luftfuktighet: <93 %

Obs

Kontrollera produkten fore anvandning. Anvand inte produkten om nagon del &r skadad.

Se till att strémforsorjningen ar frankopplad fore montering.

Forsok inte reparera eller demontera enheten om den gar sénder.

Elektromagnetiska falt Storningar, lag temperaturskillnad mellan det rérliga objektet och omgivnin-
gen eller blandning (t.ex. fran en stark ljuskalla) kan orsaka att produkten inte fungerar som en ska.
Om anvisningarna i bruksanvisningen inte féljs kan det leda till personskador eller egendomsskada.

Beskrivning av sensorfunktionen

PIR-sensorn tar emot infraréda vagor som avges av féremal som befinner sig inom etekterings-
omradet. Nar ett féremal rér sig inom detekteringsomradet registrerar sensorn férandringen och
initierar ett aktiveringskommando "Ténd lampan” under den valda tiden.

Installationshéjd: 2,2-4 m

Instéllningstid (avstangningsfordréjning) — TID 10 s (+3 s) till 15 min (+2 min)
Efter den senaste rérelsedetekteringen startar nedrékningen av den valda tiden. Fér prestandatestet
rekommenderas installning p& minimivardet.

Skymningsinstillning (ljuskinslighet) - LUX (3-2 000 [x)
For prestandatest rekommenderas instéllning p& maximivardet.

EMOS spol. s r.o. forklarar att G12111 uppfyller de vasentliga kraven och andra relevanta bestdam-
melser i direktivet. Enheten kan anvéndas fritt inom EU. Forsékran om éverensstdmmelse finns
pa http://www.emos.eu/download.

FI | PIR-liiketunnistin G12111, valkoinen

Infrapunaliiketunnistimia kdytetaan valojen ja valonldhteiden automaattiseen kytkemiseen isétiloissa.
Tunnistin reagoi tunnistusalueella liikkuvien henkiléiden [&mpddn. Kun tunnistusalueelle tunkeuduta-
an, kytketty laite kytkeytyy automaattisesti paalle asetetuksi ajaksi.

Tekniset tiedot

Virtaldhde: 220-240 V~, 50-60 Hz
Suurin kuormitus: 1 200 W
Suurin kapasitiivinen kuorma: 600 W Tunnistuksen liikkeenopeus: 0,6-1,5 m/s
Kytkentaika: 10 £ 3 s | 15 + 2 min Virrankulutus: 0,78 (valmiustilassa 0,65 W)
(s3adettavissa) Kotelo: IP20

Tunnistuskulma: 360 ° Sijoituspaikka: sisatilat

Valonherkkyys: <3 LUX ~ 2 000 LUX Paino: 95 g

(sd&dettavissa) Materiaali: muovi PC

Tunnistusalue: enintdan 6 m (<24 °C) Huomautus: relekosketin ulostulossa.
Kaytt6lampétila: -20 °C — +40 °C

Huom

Tarkista tuote ennen kaytt6a. Jos jokin osa on vaurioitunut, ala kayta tuotetta.

Varmista ennen asennusta, ettd virta on katkaistu.

Jos laite vikaantuu, ala yrita korjata tai purkaa sita.

Sahkomagneettiset hairiot, pieni lampétilaero liilkkuvan kohteen ja sen ympariston valilla tai haikaisy
(esim. voimakas valonl&hde) voivat aiheuttaa tuotteen toimintahairion.

Kayttoohjeiden noudattamatta jattaminen voi aiheuttaa henkilévahinkoja tai omaisuusvahinkoja.
Anturin toiminnan kuvaus

PIR-anturi vastaanottaa infrapunasateita, joita havaitsemisalueella olevat esineet l8hettavat. Kun
esine likkuu havaitsemisalueella, anturi havaitsee muutoksen ja dhettaa laukaisukomennon "Kytke
valo paalle” valitun ajan ajaksi.

Asetusaika (sammutuksen viive) — AIKA 10 s (+3 s) — 15 min (*2 min)

Viimeisen liiketunnistuksen jalkeen valitun ajan laskeminen alkaa. Suorituskykytestissa suositellaan
asetusta minimiarvoon.

Hamaraasetus (valonherkkyys) — LUX (3-2 000 Lx)

Suorituskykytestausta varten suositellaan asetusta maksimiarvoon.

Suhteellinen kosteus: <93 %
Asennuskorkeus: 2,2-4 m

EMOS spol. s r.o. vakuuttaa, ettd G12111 on direktiivin olennaisten vaatimusten ja muiden asiaan-
kuuluvien s&dannésten mukainen. Laitetta voidaan kayttaa vapaasti EU:ssa. Vaatimustenmukaisu-
usvakuutus l8ytyy osoitteesta http://www.emos.eu/download.

DK | PIR-bevaegelsessensor G12111, hvid

Infrarpde beveaegelsessensorer bruges til automatisk teending og slukning af lys og lyskilder
i ndendgrs omréader.

Sensoren reagerer pa varmen fra personer, der bevaeger sig i detekteringsomradet. Nar der traeder
ind idetekteringsfeltet, taendes en tilsluttet enhed automatisk i et indstillet tidsrum.

Specifikationer

Strgmforsyning: 220-240 V~, 50-60 Hz
Maks. belastning: 1200 W

Maks. kapacitiv belastning: 600 W
Skiftetid: 10 + 3 s | 15 + 2 min

Relativ luftfugtighed: <93 %
Installationshgjde: 2,2-4 m
Detektionshastighed: 0,6-1,5 m/s
Stremforbrug: 0,78 (standby 0,65 W)

(justerbar) Kapsling: IP20
Detektionsvinkel: 360 * Placering: indenders omrader
Lysfalsomhed: <3 LUX ~ 2 000 LUX Veegt: 95 g

(justerbar) Materiale: plast PC

Detektionsomrade: maks. 6 m (<24 °C)
Driftstemperatur: -20 °C til +40 °C
Bemaerk

Kontroller produktet fgr brug. Brug ikke produktet, hvis nogen dele er beskadiget.

Fgr montering skal du sikre dig, at stramforsyningen er afbrudt.

| tilfaelde af funktionsfejl p& enheden ma du ikke forsege at reparere eller adskille den.
Elektromagnetisk felt Interferens, en lav temperaturforskel mellem det bevaegelige objekt og dets
omgivelser eller bleending (f.eks. fra en steerk lyskilde) kan medfare funktionsfejl pa produktet.
Manglende overholdelse af instruktionerne i manualen kan medfgre personskade eller materielle
skader.

Bemezerk: relaekontakt pa udgangen

0-0-0-K

Beskrivelse af sensorfunktionen
PIR-sensoren modtager infrargde belger, der udsendes af genstande i detekteringsomradet. Nar
en genstand bevaeger sig i detekteringsomradet, registrerer sensoren andringen og udlgser en
ommando »Teend lyset« i den valgte tid.

Indstilling af tid (slukforsinkelse) — TID 10 s (3 s) til 15 min (+2 min)
Efter den sidste bevaegelsesdetektering starter nedtzellingen af den valgte tid. Til ydelsestesten
anbefales det at indstille til minimumsveerdien.

Tusmerkeindstilling (lysfelsomhed) — LUX (3-2 000 x)
Til ydelsestesten anbefales det at indstille den maksimale veerdi.

EMOS spol. s r.o. erkleerer, at G12111 overholder de vaesentlige krav og andre relevante bestem-
melser i direktivet. Enheden kan frit anvendes i EU. Overensstemmelseserkleringen findes pa
http://www.emos.eu/download.
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MNpoooappoyry |Justering Saato Justering
L - Qwvtavo kohwdlo L - levande trad L - eléva johto L - levende ledning
N — oudétepo kohwdlo | N - neutral ledare N - neutraali johto N — neutral ledning




